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ELECTRIC BATTERY

- Locking range: 20 a 69mm ID (0,78”-2,71”);
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, 

inconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.

- Campo di lavoro: 20 a 69mm DI (0,78”-2,71”);
- Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex, 

inconel, altri;
- Alimentazione: pneumatica / elettrica / batteria.

Corpo macchina 
compatto e robusto

Alimentazione
facilmente

intercambiabile

Compact and sturdy 
machine body

Drive unit easily 
interchangeable

Mandrino con 4
sedi per utensili

4 slot chuck

1 2
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Range ID 20-69mm (0,78”-2,71”)
T2MINI

MINI T2

The Mini T2 is a pipe beveling machine with reduced 
dimensions (60mm) conceived for prepping tubes 
with an ID from 20 a 69mm ID (0,78”-2,71”), and 
ideal for boiler and heat exchangers manufacturing 
and retubing processes.

La Mini T2 è una macchina fresatubi con ingombro 
ridotto a 60mm per lavorazioni su piccole 
tubazioni di caldaie, scambiatori e skid in opera 
da 20 a 69mm (0,78”-2,71”) di diametro interno e 
ideale per i processi di produzione e retubing di 
caldaie e scambiatori di calore.

La Mini T2 in versione pneumatica 
può essere utilizzata con un bloccag-
gio pneumatico automatico in grado 
di semplificare e velocizzare le opera-
zioni durante i lavori ripetitivi.

The pneumatic version of the Mini 
T2 can be equipped with an optional 
pneumatic auto-locking device that 
enables the operator to execute repet-
itive preparations reducing the locking 
and unlocking procedures to a simple 
flick of a lever.
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MINI T2
Pneumatic

MINI T2
Electric

MINI T2
Battery

Capacità di bloccaggio (Ø I)
Locking range (Ø ID)

mm
pollici - inches

20-69
0,78-2,71

20-69
0,78-2,71

20-69
0,78-2,71

Velocità a vuoto
Idle speed gg/min (rpm) 168 284 141

Coppia massima mandrino
Max. chuck torque Nm 37,5 (6 bar)

49 (8 bar) 18 32

Avanzamento assiale
Stroke

mm
pollici - inches

30
1,18

30
1,18

30
1,18

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power

Hp
W

0,59
435

- -

Consumo aria
Air consumption

Nl/min
cfm

615
21,7

- -

Pressione aria
Air pressure

bar
psi

6 ÷ 8
87 ÷ 116

- -

Connessione attacco aria
Air hose connection pollici - inches 1/2” - -

Potenza motore elettrico
Electric motor power W - 720 720

Tensione
Tension Volt - 110/230 18v 4,0Ah

Frequenza
Frequency Hz - 50/60

Emissione acustica max
Max. acoustic emission Db 75 75 75

Peso macchina
Machine weight Kg 5,5 6,2 6,4

Alimimentazione /Drive Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm)
Pneumatic 384 345,5 75
Pneumatic + autolocking 384 75
Electric 440 345,5 75
Battery 440 345,5 75

Albero/
Shaft

Capacità Bloccaggio Interno
Locking Range ID

Ø 12,4 12,5-15mm
Ø 13,9 14-18mm
Ø 16,9 17-21mm
Ø kit completo/complete kit 12,5-21mm
Ø kit completo/complete kit 12,5-21mm

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI & INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

- Working range: 28-98mm ID( 1,10”-3,85”);
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, 

inconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.

- Campo di lavoro: 28-98mm DI (1,10”-3,85”);
- Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex, inconel, 

altri;
- Alimentazione: pneumatica / elettrica / batteria.

Range ID 28-98mm (1,10”-3,85”)
T4BOILER

Corpo macchina 
compatto e robusto

Alimentazione
facilmente

intercambiabile

Compact and sturdy 
machine body

Drive unit easily 
interchangeable

Mandrino con 4
sedi per utensili

4 slot chuck

1 2
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The Boiler T4 is an efficient, quick and lightweight 
pipe beveler, perfect for maintenance works on 
boilers and it is largely employed in power plants 
and refineries, and for any generic application where 
beveling is required.

La Boiler T4 è una fresatubi funzionale e veloce, 
perfetta sia per manutenzioni su caldaie che in opera 
in centrali elettriche e raffinerie e dove è richiesta una  
un’elevata maneggevolezza.

Range ID 20-69mm (0,78”-2,71”)
T2MINI

ALBERI RIDOTTI
REDUCED SHAFTS

A

B C
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PNEUMATIC ELECTRIC BATTERY

BOILER T4 
Pneumatic

BOILER T4 
Electric

BOILER T4 
Battery

Capacità di bloccaggio (Ø I)
Locking range (Ø ID)

mm
pollici - inches

28-98
1,10”-3,85”

28-98
1,10”-3,85”

28-98
1,10”-3,85”

Velocità a vuoto
Idle speed gg/min (rpm) 105 73 43

Coppia massima mandrino
Max. chuck torque Nm 235 (6 bar)

313 (8 bar) 133 116

Avanzamento assiale
Stroke

mm
pollici - inches

45
1,77

45
1,77

45
1,77

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power

Hp
W

1,07
800 - -

Consumo aria
Air consumption

Nl/min
cfm

1000
35,31 - -

Pressione aria
Air pressure

bar
psi

6 ÷ 8
87 ÷ 116 - -

Connessione attacco aria
Air hose connection pollici - inches 1/2" - -

Potenza motore elettrico
Electric motor power W - 1400 720

Tensione
Tension Volt - 110/230 18V 4.0 Ah

Frequenza
Frequency Hz - 50/60 -

Emissione acustica max
Max. acoustic emission Db 75 75 75

Peso macchina
Machine weight Kg 11,5 12,5 12,5

Alimentazione /Drive Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm)

Pneumatic 436 387 105
Pneumatic + autolocking 436 105
Electric 521 387 105
Battery 521 387 105

Albero/ Shaft Capacità Bloccaggio Interno
Locking Range ID

Ø 20 20-30mm

Range ID 28-98mm (1,10”-3,85”)
T4BOILER

BOILER T4

La macchina può montare un bloccaggio 
pneumatico automatico (optional esclusivo 
della macchina in versione pneumatica) con 
il quale vengono velocizzate le operazioni 
di bloccaggio e sbloccaggio sul tubo.

The machine can be equipped with a pneumatic 
auto-locking device (optional exclusive for the 
machine in pneumatic version) that enables 
the operator to execute repetitive preparations 
reducing the locking and unlocking procedures 
to a simple flick of a lever.

ALBERI RIDOTTI - REDUCED SHAFTS

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI & INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

A

B C
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PNEUMATIC ELECTRIC
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BATTERY

- Locking range: 39-160mm ID (1,53”-6,3”);
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, 

inconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.

- Campo di lavoro: 39-160mm DI (1,53”-6,3”);
- Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex, 

inconel, altri;
- Alimentazione: pneumatica / elettrica / batteria.

SUPERBOILER T6

Corpo macchina 
compatto e robusto

Alimentazione
facilmente

intercambiabile

Compact and sturdy 
machine body

Drive unit easily 
interchangeable

Mandrino con 4
sedi per utensili

4 slot chuck

1 2

34

Range ID 39-160mm (1,53”-6,3”)
T6SUPERBOILER

The Superboiler T6 is a portable pipe beveler with 
a working ID range from 39-160mm ID (1,53”-6,3”). 
Lightweight and portable, the Boiler 1-4 K is suitable 
for the fabrication field as well as for any maintenance 
work on boilers, or on-site maintenance in power 
plants and refineries.

La Superboiler T6 è una fresatubi in grado di bloccare 
diametri interni tra 39-160mm DI (1,53”-6,3”). Grazie 
al peso ridotto e all’estrema maneggevolezza, è 
adatta alla prefabbricazione e alle lavorazioni su tubi 
di caldaie o per manutenzioni in opera in centrali o 
raffinerie.

Il sistema di bloccaggio pneumatico 
automatico può essere installato per 
velocizzare il bloccaggio e lo sbloc-
caggio della macchina sul tubo.

The machine can be equipped with a pneu-
matic auto-locking device that enables the 
operator to execute repetitive preparations 
reducing the locking and unlocking proce-
dures to a simple flick of a lever.
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Alimimentazione /Drive Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm)
Pneumatic 482 417 172
Pneumatic + autolocking 482 172
Electric 566 417 172
Battery 566 417 172

SUPERBOILER T6 
Pneumatic

SUPERBOILER T6 
Electric

SUPERBOILER T6 
Battery

Capacità di bloccaggio (Ø I)
Locking range (Ø ID)

mm
pollici - inches

39-160
1,53-6,3

39-160
1,53-6,3

39-160
1,53-6,3

Velocità a vuoto
Idle speed gg/min (rpm) 88 73 44

Coppia massima mandrino
Max. chuck torque Nm 233 (6 bar)

310 (8 bar) 131 115

Avanzamento assiale
Stroke

mm
pollici - inches

45
1,77

45
1,77

45
1,77

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power

Hp
W

1,07
800 - -

Consumo aria
Air consumption

Nl/min
cfm

1000
35,31 - -

Pressione aria
Air pressure

bar
psi

6 ÷ 8
87 ÷ 116 - -

Connessione attacco aria
Air hose connection pollici - inches 1/2" - -

Potenza motore elettrico
Electric motor power W - 1400 720

Tensione
Tension Volt - 110/230 18V 4.0 Ah

Frequenza
Frequency Hz - 50/60 -

Emissione acustica max
Max. acoustic emission Db 75 75 75

Peso macchina
Machine weight Kg 11 12 12

DIMENSIONI & INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

- Working range: 49-210mm ID (1,92”-8,26”);
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, 

inconel, others;
- Drive: pneumatic / electric / battery.

- Campo di lavoro: 49-210mm DI (1,92”-8,26”);
- Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex, inconel, 

altri;
- Alimentazione: pneumatica / elettrica / batteria.

Range ID 49-210mm (1,92”-8,26”)
T8SUPERBOILER

Corpo macchina 
compatto e robusto

Alimentazione
facilmente

intercambiabile

Compact and sturdy 
machine body

Drive unit easily 
interchangeable

Mandrino con 4
sedi per utensili

4 slot chuck

1 2

34

The Superboiler T8 is the indispensable pipe beveler 
for those who have a wide range of pipe diameters 
and operate in heavy working conditions. The power 
of the unit delivers accurate bevels even on heavy 
wall.

La Superboiler T8 è una macchina indispensabile 
per chi deve lavorare un ampio range di tubi anche 
in condizioni gravose. La potenza della macchina 
permette di ottenere smussi accurati anche sugli 
spessori più importanti.

Range ID 39-160mm (1,53”-6,3”)
T6SUPERBOILER

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

A

B C
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PNEUMATIC ELECTRIC

SUPERBOILER T8 
Pneumatic

SUPERBOILER T8
Electric

Capacità di bloccaggio (Ø I)
Locking range (Ø ID)

mm
pollici - inches

49-210
1,92-8,26

49-210
1,92-8,26

Velocità a vuoto
Idle speed gg/min (rpm) 43 27

Coppia massima mandrino
Max. chuck torque Nm 573 (6 bar)

814 (8 bar) 474

Avanzamento assiale
Stroke

mm
pollici - inches

45
1,77

45
1,77

Potenza motore pneumatico
Pneumatic motor power

Hp
W

1,74
1300 -

Consumo aria
Air consumption

Nl/min
cfm

1300
45,9 -

Pressione aria
Air pressure

bar
psi

6 ÷ 8
87 ÷ 116 -

Connessione attacco aria
Air hose connection pollici - inches 3/4” -

Potenza motore elettrico
Electric motor power W - 1900

Tensione
Tension Volt - 110/230

Frequenza
Frequency Hz - 50/60

Emissione acustica max
Max. acoustic emission Db 75 75

Peso macchina
Machine weight Kg 24 25

Alimentazione/Drive Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm)

Pneumatic 621,5 448 222
Pneumatic + autolocking 621,5 608,5 222
Electric 655 448 222

Range ID 49-210mm (1,92”-8,26”)
T8SUPERBOILER

SUPERBOILER T8

Per semplificare le operazioni di bloccaggio e 
sbloccaggio macchina durante le operazioni più 
ripetitive, è disponibile un bloccaggio pneuma-
tico automatico opzionale.

The pneumatic version of the Superboiler T8 can 
be equipped with an optional auto-locking device 
that enables the operator to execute repetitive 
preparations reducing the locking and unlocking 
procedures to a simple flick of a lever.

DIMENSIONI E INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

A

B C



POWEREDGE100
Locking range w.t. 6 - 120 mm (1/4” – 4 ¾”)
Max. diagonal: 100 mm

Testa inclinabile
Rotating head

fresa diametro 50 mm - 5 inserti
face mill diameter 50 mm - 5 inserts

fresa diametro 80 mm - 9 inserti
face mill diameter 80 mm - 9 inserts

fresa diametro 100 mm - 7 inserti
face mill diameter 100 mm - 7 inserts

[ 14 ] [ 15 ]

Motore BRUSHLESS
Bruhsless Power

Regolatore di Velocità a bordo macchina
Onboard Speed Regulator

Gruppo di
trascinamento 
Feeding system

Sensore rilevazione
presenza lamiera

Plate detecting
sensor

Sistema di
convogliamento

del truciolo
Chips conveyance

system

Smussatrice per lamiere POWEREDGE ad 
elevata capacità di asportazione truciolo per 
una esecuzione di smusso rapida e precisa, 
grazie anche all’utilizzo di fresa con inserti ad 
alta velocità. Macchina particolarmente potente 
adatta alla lavorazione di qualsiasi tipo di 
materiale con range di spessori da 8 a 120 mm.

La macchina può essere 
dotata di 3 tipologie diverse 
di frese a seconda delle 
lavorazioni da eseguire.

The machine can be 
equipped with 3 different 
face mill typologies for 
different preparations.

POWEREDGE, high speed plate beveling 
machine with variable angle head, high beveling 
capacity, fast and precise, thanks to the face 
mill equipped with high speed interchangeable 
inserts.
The POWEREDGE is a heavy duty machine, 
strong and powerful, capable of working any 
material and it can be used plates with a wall 
thickness range from 8 to 120mm.

The new drive assembly with a 6,2 kW 
brushless motor grants a steady torque 
of 74 Nm regardless by the face mill 
RPM set.

The new plate retaining 
assembly has 4 motor-
ized rubber wheels and 
a central rubber wheel 
for better stability of the 
workpiece.

Nuovo sistema comando macchina 
con motore brushless da 6,2 Kw 
di potenza per garantire una 
coppia costante pari a 74 Nm 
indipendentemente dai parametri di 
velocità di rotazione fresa impostati.

Nuovo gruppo di tra-
scinamento composto 
da n°4 ruote gommate 
motorizzate e n°1 ruota 
gommata centrale per 
una migliore stabilità in 
fase di lavorazione.

Intuitivo e estremamente facile nell’utilizzo 
tramite il display digitale, il nuovo dispositivo 
consente di variare la velocità della fresa da 
350 g/min a 820 g/min.

Intuitive and extremely user friendly thanks to 
the digital display, this new device enables to 
adjust the face mill rotation speed from 350 rpm 
up to 820 rpm.

POWER EDGE 100



POWER
Locking range w.t. 6 - 120 mm (1/4” – 4 ¾”)
Max. diagonal: 100 mm

EDGE100

A

[ 16 ] [ 17 ]

Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm)
1397 628 650

Potenza motore elettrico
Electric motor power W 6139

Tensione
Tension Volt 400*

Frequenza
Frequency Hz 50 / 60

N° giri fresa
Face mill RPM rpm 0 ÷ 1200

Fresa
Face mill type

Ø100 mm
7 inserti (inserts) 

Angolo di smusso 
Bevelling angle 0° - 90°

Angolo di smusso "J" 
"J" bevel angle 0° - 30°

Spessore lamiera
Plate thickness mm Min. 6 - Max. 120

Diagonale di smusso
Bevel digonal lenght mm Min. 0 - Max. 100

Velocità di avanzamento
Travel speed Mt/min. 0 ÷ 1,5

Peso macchina
Weight Kg 330

Emissione acustica
Acoustic emissions dB 76

*Differenti voltaggi a richiesta - *different voltage available on request

Range OD 254-609,6mm (10”-24”)
SB 600

Macchina stazionaria per esecuzione di smusso tubi 
da, DE, 10” a 24” anche caratterizzati da spessori 
importantI e materiali tenaci.

Stationary machine conceived for beveling pipes 
within the range of, OD, 10” to 24” and specifically for 
heavy wall thicknesses and hard materials.

The unit is designed for production contexts, 
structurally sturdy and user-friendly at the same 
time. The prismatic jaws grant a perfectly centered 
locking position of the pipe and no deformation of the 
workpiece. The machine has an onboard control panel 
by which the operator can manage all the functions of 
the unit. The SB600 can be equipped with HSS tools 
and with tools with interchangeable carbide tips, both 
very easy to set and replace.

Unità produttiva automatica strutturalmente 
robusta e al contempo di facile utilizzo. La morsa, 
grazie al particolare design, assicura un serraggio 
autocentrante e antideformazione. Presente a bordo 
macchina un pannello di controllo per la gestione 
di tutte le funzioni della macchina. La SB600 può 
utilizzare utensili facilmente intercambiabili, sia 
integrali sia a placchetta.

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

DIMENSIONI & INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

Morsa
autocentrante

Locking vice

Struttura
forte e robusta

Strong and sturdy
machine

Pannello
controllo

di facile utilizzo
User-friendly
control panel

A

B C
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Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm) Dim. D (mm)
1711 1925 1800 1955

Range di bloccaggio
Locking range

mm
in

254-609,6
10” - 24”

Spessore tubo
Pipe thickness mm 45

Velocità a vuoto
Idle Speed giri/min 0 ÷ 88

Potenza motore elettrico
Electric motor power

Hp
(Kw)

36,98
27,2

Tensione
Tension V 400

Potenza totale
Tottal power kW 30

Frequenza
Frequency Hz 50/60

Emissione acustica max
Max Acoustic Emissions db 75

Peso
Weight kg 6300

*Differenti voltaggi a richiesta - *Different voltage available on request

- Self-centering and deformation-free prismatic jaws 
with automatic tightening torque sensor;

- Onboard control panel for managing all the 
functions of the unit;

- Cooling liquid pump for a continuous cooling cycle;

- Morsa con particolare design, autocentrante e 
antideformazione;

- Pannello di controllo a bordo macchina per la 
gestione di tutte le funzioni;

- Pompa di ricircolo liquido refrigerante;

DIMENSIONI - DIMENSIONS

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

lato macchina operatore | machine operator side vista frontale |  front view

Range OD 254-609,6mm (10”-24”)
SB 600

dettaglio pannello controllo 
a bordo macchina

dettagli morsa 
autocentrante

detail of the onboard 
control panel

details  of the locking vice

- Range di lavoro: DE10”-24”;
- Pannello elettronico a bordo macchina per 

esecuzione di tutte le fasi di lavorazione in ciclo 
automatico;

- Morsa di bloccaggio autocentrante e 
antideformazione con controllo automatico della 
forza di serraggio;

- Dispositivo automatico per settaggio tubo;
- Sistema di lubrificazione automatica a bordo 

macchina;
- Mandrino a configurazione variabile con 

possibilità di utilizzo utensili a placchetta o in 
acciaio HSS;

-	Working range:  OD10”-24”;
-	Onboard control panel for managing all the 

functions of the machine, the working phases 
and the full automatic cycle;

-	Self-centering and deformation-free prismatic 
jaws with automatic tightening torque sensor;

-	Automatic  pipe positioner;
-	Onboard automatic lubricating system;
-	Chuck with variable configuration, with seats for 

HSS inserts or carbide tip tools;

dettaglio motore 
avanzamento testa mobile
details  of the mobile head 
feeding motor

A

B

D

C

DIMENSIONI & INGOMBRI - DIMENSIONS AND SIZES

SB 600
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Portable Pipe Cold Beveling Machines

Portable Pipe Cold Cutting and Beveling Machines

Plate Cold Beveling Machines

Pipe Alignment Clamps and Stands

Flange Facing Machines

Orbital Pipe Cutting Machines

Back Gauging and Grinding Systems

GBC Industrial Tools  si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche costruttive e funzionali.
GBC Industrial Tools has the right to modify its product at any time.
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